
 
Foto: Stevinsluis bij Den Oever (Afsluitdijk) 
 
Resultaat: ontwerp voor zoutlekbeperking Volkeraksl uis 
 

- Zoutlek beperken van ca. 450 tot max. 60 kg/s, dit 
geeft een concentratieverhoging van minder dan 50-
100 mgCl/l  bij de innamepunten 

- Zoetwaterverbruik niet meer dan ca. 25 m3/s 
- Minimale hinder / vertraging voor scheepvaart 

 
Techniek kan ook toegepast worden voor verbetering 
zoutlekbeperking bij: 
 

- Sluizen van Dintel en Steenbergse Vliet 
- Sluizen in de Afsluitdijk 
- Overige sluizen in binnen en in buitenland 
 

  

 

 

 
 
 
 
Het probleem 
 
Als het Volkerak zout wordt, zal als gevolg van het 
schutproces zoutwater via de Volkeraksluizen doordringen 
naar het Hollandsch Diep / Haringvliet. Dit kan tot gevolg 
hebben dat het chloride-gehalte (zout) te hoog wordt voor 
innamepunten zoals Koert (Goeree-Overflakkee) en Bernisse 
(Voorne Putten, Brielsemeer, Delfland) 
 

 
Foto: Volkeraksluizen 

Ontwerpstudie en Praktijkproef 
Zoutlekbeperking Volkeraksluizen 
 

Voor meer informatie:  
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Welke maatregelen zijn mogelijk ? 
 

- Bellenschermen met innovatie voor luchtinlaat 
- Waterscherm in combinatie met luchtbellenscherm 
- Zoutvang evt. in combinatie met waterscherm 
- Lekkende ebdeur; doorspoelen schutkolk met        

zoet water 
- Drempels die in- en uitstromen van zoutwater 

beperken 
 

 
 

 
Schema van sluiskolk met zoutlekbeperkende maatregelen  
 

Onderzoek naar effectiviteit van maatregelen door 
Deltares  
 

- Overzicht van huidige praktijktoepassingen 
- Globale inschatting effectiviteit door combinatie van 

maatregelen 
- Rekenmodellen zowel in detail op sluiskolkniveau als 

voor zoutverspreiding in het hoofdwatersysteem 
- Onderzoek in laboratoriummodel  
- Testen van luchtinjectoren  
- Praktijkproef nieuwe technieken op Stevinsluis bij Den 

Oever (Afsluitdijk)  
- Vertaling van onderzoeksresultaten naar effectiviteit 

en ontwerp van maatregelen voor de Volkeraksluizen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: laboratoriumtest luchtinjectoren 
 

 
Modelberekening zout-zoetscheiding door luchtbellenscherm  

voorhaven (zout) sluiskolk (brak / zoet) 


